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ROLETY ZEWNETRZNE ZABEZPIECZAJACE

NIARKIZ

STANDARD Rolety zwijane w skrzynkach typu

POLOWALNA

STANDARD charakteryzuje sie pokrywa
rewizyjng scietg pod katem 45°, o proste;
budowie, umozliwiajacy fatwy dostep do
pancerza i napedu rolety. Jest to
najbardziej popularny system na rynku.

Rolety w skrzynce POLOWALNEJ oraz
prowadnice o czesciowo zaokrgglonym
ksztatcie, nadadzg kazdej elewac;ji
niepowtarzalny i oryginalny charakter.
Elegancka i nowoczesna skrzynka
wykonana jest z profilowanej blachy
aluminiowej, co w znaczny sposob obniza
cene produktu i sprawia, ze roleta najlepiej
prezentuje sie we wnece okna.

Rolety zwijane w skrzynkach OWALNYCH
umozliwiajg tatwy dostep do pancerza
i napedu rolety spetnig oczekiwania
klientow poszukujgcych nowoczesnych
i funkcjonalnych rozwigzan.

Elegancka i nowoczesna skrzynka oraz
prowadnice o zaokraglonym ksztatcie
najlepiej prezentuje sie na scianie budynku
nadajac kazdej elewacji niepowtarzalny
ioryginalny charakter.
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W systemie PSB czoto skrzynki rolety
stanowi jednoczesnie podktad pod
dowolny materiat wykoriczeniowy dzieki
czemu skrzynka staje sie
niezauwazalnym elementem fasady
budynku.

System do zastosowania przede
wszystkim w obiektach juz istniejgcych
(do czesciowej zabudowy). Skrzynka
roletowa po otynkowaniu jest
niewidoczna, a pozostate elementy mogg
by¢ dopasowane kolorystycznie do
barwy okien.

Rolety NAKLADANE sg montowane na
okna lub drzwi wylgcznie na etapie
montazu lub wymiany stolarki okiennej
zmozliwoscig catkowitej zabudowy.
Specjalnie zaprojektowane i ocieplone
skrzynki rolet zapewniajg odpowiednig
izolacje termiczng i akustyczna.

Rolety zewnetrzne w systemie RKS
stosowane sg w nowo wznoszonych
budynkach. Skrzynki RKS sg gotowymi
elementami mozliwymi do wykorzystania
przez architektow i deweloperow.
Skrzynki wykonywane sg z twardego
styropianu o bardzo wysokim stopniu
izolacji termicznej. Rolety zewnetrzne
w skrzynkach nadprozowych typu RKS
montowane sg pod nadprozem
okiennym do catkowitej zabudowy.
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